TABULKY RADY E

Tabulka E: Méfici a odbérova zatizeni a frekvence kontrol stalosti jejich parametr( a provadeéni kalibrace.

Priloha ¢. 1 NPM

Sit Typ méficiho nebo Popis parametri méficiho nebo odbérového zafizeni Frekvence kontroly
odvtférového zarizeni stalosti kalibrace®
(priklad) parametr
. evi v, stacionarni méfici zafizeni | kontinudlni méfeni PPDE vrozsahu desitek nSv/h aZ | prabéiné 1 x za rok
véasného zjisténi . L, T . .
v MM jednotek Sv/h, skladd se zovladaci a detekcni jednotky
(sondy); ovladaci jednotka Fidi méreni sondy, uklada
namérené hodnoty a zajistuje jejich prfenos do datového
stiediska SUJB
integrdlniho méreni integrdlni dozimetry v MM a | stanoveni PPDE na zakladé zméfeni PDE a doby integrace; | 1 x za 1 x za Ctvrtleti
laboratorni vyhodnocovaci | integralni dozimetry (nejcastéji TLD) maji formu kazet | Ctvrtleti
zafizeni osazenych nékolika filtry a pasivnimi detektory; pouzitym
dozimetrliim odpovida pouZité laboratorni vyhodnocovaci
zafizeni (nejcastéji ¢tecka TLD)
EOAR 1 x za mésic
okamzitého méreni prenosné méfici zatizeni pro | DP zafeni gama spole¢né se zarenim beta vrozsahu od | 1 x za mésic | neprovadi se
méreni DP desitek nGy/h aZ desitek mGy/h; soucasti méficiho zafizeni
je odnimatelnd clona, kterd umoZfuje odstinéni zafeni
beta
jednorazovd méreni DP vrozsahu od desitek nSv/h do | pribéziné na zacatku

desetin az jednotek Sv/h méreni
spektrometrického méreni | prenosné mérici zafizeni pro | méfeni energetického spektra zareni gama za zvoleny | 1 x za mésic E — na zacatku
méreni energetického | ¢asovy interval v rozsahu od 100 do 3000 keV méreni;
spektra zareni gama v U-1xzarok
terénu
monitorovacich tras prenosné meéfici zafizeni | v prdbéhu jizdy zaznamendva davkovy prikon, zemépisné | 1 x za mésic | neprovadi se
v dopravnim prostfedku | souradnice méreni a ¢as méreni ve zvoleném casovém
pozemnim intervalu
pfenosné meéfici zafizeni | v pribéhu letu zaznamenava davkovy prikon a energeticka | 2 x za rok E — na zacatku
v dopravnim prostfedku | spektra zareni gama za 1s v rozsahu od 300 do 3000 keV, méreni;

1 . . v , . YR Te o s . vs v ,
) Energetickd nebo ucinnostni kalibrace; pokud se provadi s riznou frekvenci, je ve sloupci uvedeno s prislusSnym pismenem E nebo U.
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Priloha ¢. 1 NPM

Sit Typ mériciho nebo Popis parametri méficiho nebo odbérového zafizeni Frekvence kontroly
odvt’>eroveho zarizeni stalosti kalibrace?
(ptiklad) parametr
leteckém zemépisné soufadnice méreni a ¢as méreni ve zvoleném U-1xzarok
¢asovém intervalu
Y spektrometrie spektrometrické trasy | méreni energetického spektra zareni gama za zvoleny | vidy pfi | E—tydné;
E gama (polovodicovy detektor, | ¢asovy interval v rozsahu od 50 do 3000 keV vyméné U —-rocné
>\ zesilovac, analyzator) vzorkd
N spektrometrie plynovy proporciondlni | integralni méfeni pomoci proporcionalniho pocitace vidy pfi | 1 xza 2 roky
”; beta pocitaé vyméné
?3" LSC (kapalinovd scintilaéni | méfeni energetického spektra zafeni beta za zvoleny | vzorkd
< spektrometrie) Casovy interval v rozsahu od 50 do 3000 keV
§ spektrometrie alfa spektrometrické trasy | méreni energetického spektra zareni alfa za zvoleny ¢asovy | vidy pfi | 1 xza 2 roky
S8 |alfa (polovodicovy detektor, | interval v rozsahu od 10 do 9000 keV vyméné
% \§: zesilovac, multikanalovy vzorkl
c = analyzator)
spektrometrie spektrometrické trasy | méreni energetického spektra zareni gama za zvoleny | prabéiné 1 x za Ctvrtleti
S | gama (polovodicovy detektor, | ¢asovy interval v rozsahu od 50 do 3000 keV
3 zesilovac, analyzator)
‘S % mérfeni obsahu | pfenosna méfici zafizeni pro | detektor s nastavitelnym energetickym oknem na jéd prabézné 1 x za rok
oy é jodu ve Stitné | méfeni obsahu jédu ve
& = | jldze §titné 7laze
uzaveér pfenosna méfici zafizeni pro | DP v rozsahu od desitek nSv/h do desetin aZ jednotek Sv/h; | prabézné 1 x za 2 roky
méreni DP s dostatecné rychlou odezvou
prenosnd méfici zafizeni | hodnoty od desetin do tisicd Bg/cm’, méfeni rdznych | pribéiné 1 x za 2 roky

povrchové kontaminace

radionuklid v rdémci NES; odstinéni zafeni beta




